
FICHA TECNICA

|  PEDESTALES PARA TRABA JOS 
  DE AGUA (SPH)  

Durante más de 100 años, Channell 
Commercial Corporation ha estado fabricando 
pedestales termoplásticos de alta calidad para 
el entorno de servicios públicos de la planta 
exterior. El Channell Signature Pedestal 
(SPH) ofrece acceso de 360   grados al equipo 
encerrado dentro de la unidad, moldeado con 
termoplástico lineal de baja densidad, protegido 
contra los rayos UV y de alta calidad.

CARACTERISTICAS
• Acceso de 360° a equipos cerrados
• Las cubiertas mejoran la longevidad 

y la confiabilidad del equipo interno, 
lo que resulta en menores costos de 
mantenimiento y reemplazo

• Disponible con respiraderos para insectos.
• Soporte de acero inoxidable grado .316
• Sistema de seguridad con candado de latón 

Channell

                    SPH1212 (Verde Oscuro)                                 SPH1420 (Azul medio)                      SPH1212 (Morado)



APLICACIONES DE AGUA
      

SPH  1212    SPH121215000288  

SPH  1212   Channell Candado de latón Pedestal de válvula de agua SPH1212140001524  
SPH  1212   SPH1212140001525  
SPH  1212    SPH1212140001526  

 

      

SPH  1420  Dark Green     SPH1420140001527  

SPH  1420  Medium Blue    SPH1420140001528  
SPH  1420  Purple    SPH1420140001529  

Pedestal de válvula de agua

Pedestal de válvula de agua
Pedestal de válvula de agua

Channell Candado de latón

Channell Candado de latón
Channell Candado de latón

SPH1420
SPH 14”w x 20”L 34.5”h 
(355mm x 508mm 873mm) 
por encima del grado  
 
 
 

SPH1212
SPH 12”w x 12”L 34”h 
(305mm x 305mm 864mm) 
por encima del grado  
 

Línea Parte Color Seguridad Utilización Channell Número de parte 
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BOTTOM OPENING 
15 1/4" X15 3/4" 

17 1/2"

Soporte de acero inoxidable
10 3/4”h

Baja densidad 
lineal Polietileno
Cubierta de plástico con base,
Seguridad de candado CPL-125B

Soporte de acero inoxidable
10 3/4”h

Línea Parte Color Seguridad Utilización Channell Número de parte 

Channell Candado de latón
Channell Candado de latón

Channell Candado de latón
Pedestal de válvula de agua

Pedestal de válvula de agua

Pedestal de válvula de agua

Baja densidad 
lineal Polietileno
Cubierta de plástico con base,
Seguridad de candado CPL-125B
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