
FICHA TECNICA

|  ACOPL ADORES BICÓNICOS    
   FUSIONADOS

Nota: 
1. Los valores de rendimiento no incluyen conectores...       

IL son el peor de los casos, incluidos PDL, TDL y WDL.
2. WDL significa cambio de IL en una sola banda de longitud 

de onda. Solo para cada banda de ventana, sin incluir la 
banda de pico de agua.

PARÁMETROS VALORES UNIDAD
Typo 1x2
Relación de acoplamiento 50/50
Pérdida de inserción Max. 1,2 Consulte la siguiente tabla 
Uniformidad Max. Consulte la siguiente tabla 
Pérdida de retorno Min.2 55 dB
Directividad Min. 55 dB
PDL Max. Consulte la siguiente tabla 
WDL Max.3 Consulte la siguiente tabla 
TDL at -5~70c Max. 0.15 dB
Tamaño de la carcasa Fibra 3.0 (Ф) x 54 (L)

60(L) x 7(W) x4(H) mm

Fibra Typo 
Temperatura de funcionamiento -40 ~ +85 °C
Temperatura de almacenamiento -40 ~+85 °C

dB
TYP. / MAX.

dB
MAX.

UNIFORMIDAD  
dB

dB
MAX.

Banda de longitud de onda única (1310±40 or 1550 ±40 nm) 3.2 / 3.4 0.15 0.20.3

DESCRIPCIÓN

fibra desnuda

CARACTERISTICAS 
• Alta fiabilidad
• Rendimiento robusto
• Paquete compacto
• RoHS Obediente

APLICACIONES 
• Telecomunicaciones
• Monitoreo de red
• FTTX

Los acopladores de fibra monomodo de Channell son muy estables para la división de señales ópticas multipuerto 
con baja pérdida de inserción. Todos los dispositivos están calificados de acuerdo con los procedimientos de 
prueba estándar de la industria.
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Acoplador de fibra monomodo 1x2 (todas las relaciones de acoplamiento) 

PARTE #    DESCRIPCIÓN                     Max IL Drop Max IL Tap Acacplamiento

SPLT0003B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 3:97 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 17.00 0.35 3:97

SPLT0006B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 6:94 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 13.20 0.45 6:94

SPLT0007B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 7:93 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 12.50 0.55 7:93

SPLT0010B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 10:90 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 10.80 0.75 10:90

SPLT0014B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 14:86 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 9.20 0.90 14:86

SPLT0015B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 15:85 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 8.90 1.05 15:85

SPLT0020B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 20:80 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 7.60 1.30 20:80

SPLT0029B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 29:71 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 5.90 1.90 29:71

SPLT0030B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 30:70 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 5.80 1.85 30:70

SPLT0039B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 39:61 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 4.59 2.55 39:61

SPLT0040B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 40:60 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 4.50 2.70 40:60

SPLT0044B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 44:56 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 4.00 2.91 44:56

SPLT0045B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 45:55 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 3.90 3.01 45:55

SPLT0046B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 46:54 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 3.80 3.10 46:54

SPLT0054B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 54:46 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 3.10 3.80 54:46

SPLT0056B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 56:44 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 2.91 4.00 56:44

SPLT0060B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 60:40 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 2.70 4.50 60:40

SPLT0069B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 69:31 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 2.00 5.65 69:31

SPLT0086B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 86:14 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 0.90 9.20 86:14

SPLT0090B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 90:10 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 0.75 10.80 90:10

SPLT0093B Divisor Tap, 1x2 Solo acoplador, 93:7 acoplamiento ratio, 250um leads, 1M coleta 0.55 12.50 93:7

Grifo divisor
Recuento de puertos
 00   Solo acoplador biónico fusionado
Relación de acoplamiento
 03   3:97 
 06   6:94 
 07   7:93 

Salida conectorizada
 B   250um Fibra desnuda con salida de paso azul
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