
FICHA TECNICA

|  G9 GREEN HORNET CUBIERTA  
    Serie 9”

Los gabinetes Green Hornet son versátiles, aptos 
para manualidades y ofrecen una protección 
inigualable. El G9 es un cierre de configuración 
de empalme a tope sellado ambientalmente. 
Todos los gabinetes Green Hornet pueden 
acomodar una amplia gama de diámetros de cable, 
densidades de caída, capacidades de empalme y 
combinaciones de divisores. 

CARACTERÍSTICAS
•  Sellado ambientalmente: hermético al agua 
    y al aire
•  Diseño apto para manualidades
•  Instalación rápida y sin herramientas
•  Reaccesible y Reutilizable

ESPECIFICACIONES DE PRUEBA
•  Cumple con los estándares de prueba de GR771,  
    IP68, y CEI 61300



Green Hornet
Tamaño (Diámetro)
 9 9” Diámetro
Tamaño (longitud de la cubierta)
 L20 20" Altura
Tipo de sellado
 S1 Arandela en forma de 8 (6213)
 S2  Ojal en forma de 8 (6213) con válvula instalada Ojal 
 S3  En forma de 8 (6213) con dos ojales de derivación dentados (16000672) Ojal 
 S4  En forma de 8 (6213) con dos ojales de derivación dentados (16000672)y válvula instalada
Fibra Count
 F0 Sin bandejas de fibra
 F1 24-fibra
 F2 48-fibra
 F3 72-fibra
 F4 96-fibra
 F6** 144-fibra   **El ensamblaje del panel de conexión reemplaza (1) bandeja en la opción F6
Soporte
 B0 Sin soporte
 B3 Soporte aéreo (BR01587) embalado/no instalado (incluye un juego de soportes)
Toma de tierra
 G0 Ninguno
 G1 Barra de tierra instalada (8093) + Cant. 3 abrazaderas de conexión (5592)  
 G2  Barra de tierra Instalada (8093)
Accesorios/Opciones
 A00 Ninguno
 A01  Conectores SC/APC, simplex 8 unidadesConectores A02 SC/APC, Simplex 16 unidades
 A03  Conectores SC/UPC, simplex 16 unidades
 A04  Conectores LC/UPC, dúplex de 8 unidadesConectores A05 LC/UPC, dúplex de 16 unidades
 A06  Conectores LC/UPC, dúplex de 16 unidadesConectores A08 LC/APC, dúplex de 24 unidades
Opcional - Coletas
 P Coletas incluidas 
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MATRIZ DE NÚMERO DE PIEZA

** El uso de la opción G1 o G2 utiliza uno de los cuatro puertos pequeños.
*** El uso de la opción S2 utiliza uno de los cuatro puertos de cable pequeños.
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